Zertifikat
zur
DIN SPEC 66399-3:2013-02

(Cert_AV_10)

Die BFUB CERT U gsgesellschaf heinigt hiermit, dass
das Unternehmen

g GmbH & Co. Int. Spe

am Standort

Saatwinkler Damm 56
13627 Berlin

Variante 3 ,extern durch Dienstleister".

nternehmen erfillt die Anforderung
einschliellich Schutzklasse

Hamburg, den 22.04.2025

7572,

Verantwortlicher Eeiter

[Z)BFUB CERT




Priifzeugnis
nach
DIN 66399-2:2012-10

(Cert_AV_10)

Die BFUB CERT Umweltprifungsgesellschaft mbH bescheinigt hiermit, dass das
ternehme

Habe bH & Co. . KG

am Standort

Saatwinkler Damm 56
13627 Berlin

er Vor-Ort-Prifung am 26.03.2025 die Anforderungen
DIN 6639 2-10 hinsichtlich der Anforderungen an Maschinen zur tung von
entrégern fur die aufgefihrten Werts

Es wurde d réBenbestimmung mi itsstufe fur
die je aschine nac esen:

Lochdurc Ermittelte ittelte
des einge Sicherheitsstufe atzleistung
Siebkor|

35 mm Vecoplan VAZ 1300 M K-T 1,98 t/h

6 mm Vecoplan VAZ 1300 M K-T 0,12 t/h

35 mm coplan V ECO 1700 3,18 t/h

6 mm nV ECO 1700 0,35 t/h

6 mm 0,40 t/n

6 mm Vec -4 0,51 t/h
20 mm Vecoplan VAZ 8 H-5 97 kg//h
6 mm IDEAL 4605 E-4 38 kg/h

*Gemal DIN 66399-1:2012-10, Kap. 5.2 besteht fiir die VAZ 1300 M K-T und die V ECO 1700 durch Vermischen
und zusétzliches Verpressen des Vernichtungsgutes die Moglichkeit die Sicherheitsstufe fur die
Informationsdarstellung in OriginalgréRe einmalig bis auf maximal P-4 zu erhéhen.

Giiltigkeit bis: 25.09.2026

@m Hamburg, den 22.04.2025 /

Verantwortlicher Leiter @ B FUB CERT \__Sachve




